
 

 
 

MTB-48 

Display de 4 digitos □ 2 

Saídas de controle □ 1 

Saída de alarme□ 

Entrada configurável □ 

Controle automático PID-On-Off□ 

Dimensões : 48 x 48 x 80mm 
 
 

 

DESCRIÇÃO 

O aparelho MTB-48 é um controlador com □ 

indicação digital microprocessado, configurável.□ 

Possui algoritmo de controle PID, auto-tune.□ 

A temperatura de processo(PV) é facilmente □ 

visualizada através dos 4 digitos do display □ superior 

na cor verde.□ 

O valor da temperatura desejada(SV) é visualizada□ 

no display inferior na cor vermelha, também utilizada□ 

para ajustar os parâmetros de programação.□ 

As saídas de controle e alarme são sinalizadas □ 

através de led´s localizadas no frontal do aparelho.□ A 

saída de controle pode fornecer sinal linear,□ 

4 a 20mA,contato seco ou pulso para SSR. 

MONTAGEM E CONSTRUÇÃO 

A eletrônica foi montada em caixa plug-in□ de 

ABS V0 auto-extinguivel própria para □ ser 

instaladas em portas de painéis de □ 

maquinas em geral, tendo imunidade a □ 

ruídos e interferências alétricas normalmente□ 

encontradas em ambientes industriais. 

 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS 
 

-Alimentação 100 a 240 VAC □ 

-2 display de alto desempenho com 4 dígitos □ 

-Entrada  selecionável   (termopar,RTD,Analógica)□ 

-Entrada termopar (K,J,S,R,B,E,T e N)□ 

-Entrada RTD - Pt-100 □ 

-Entrada analógica ( 4-20m A , 0 -10mA)□ 

-Saída de controle ( Relé,SSR,4 -20mA,0-10V)□ 

-Saída de alarme -Relé□ 

-Tipo de controle -PID Auto-tune / On-Off□ 

-Caixa Plug-in ABS V0 padrão 48x48mm□ 

-8 tipos de trava de teclado □ 

-Precisão de -/+ 0 ,5% F.E. +/- 1 digito 

APLICAÇÕES 
 

-Autoclaves□ 

-Maquinas de embalagem□ 

-Pré-aquecimento de moldes□ 

-Extrusoras□ 

-Injetoras□ 

-Sopradoras□ 

-Controle de câmara quente□ 

-Maquinas de calçados□ 

-Maquinas de corte e solda□ 

-Prensas de borracha□ 

-Prensas de baquelite□ 

-Sistemas de aquecimento □ 

-Fornos e estufas em geral□ 

-Indústria alimentícia□ 

-Seladoras □ 

-Quadros elétricos em geral 
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