
 
 
 
 

Conjunto completo      pontas de imersão  
 
 

 
 

LANCE THERM APARELHO COMPLETO 
  
  

Conjunto Pirometrico Digital para medir temperaturas em metais não ferrosos . 

O LANCE-THERM é uma solução prática, eficiente e extremamente econômico 

para medição de temperatura em materiais não ferrosos, tais como: alumínio, 

latão, bronze ,etc. 

Aparelho versátil, desenvolvido especialmente para este fim, garante resposta 

rápida em relação a qualquer outra alternativa existente no mercado e assegura 

uma extraordinária durabilidade do sensor, tornando o custo por medição muito 

reduzido. 
 

Características do conjunto : 

• Uma ponta especial de imersão intercambiável     

• uma lança em aço inox 304 de 5/8" 

• uma caixa em aço com aparelho portátil 

• alimentação com bateria de 9V 

• punho de aluminio, para ligação elétrica do termopar e pega do conjunto 

• suporte em manopla regulável servindo para destros e canhotos 

• faixa de medição de -70graus a 1200 graus , com resposta rápida 

 

 

            O instrumento ME-1300 pode ser removido mediante a retirada de uma 

simples tampa da caixa metálica, independente do conjunto, permitindo assim, 

substituir o aparelho ou a lança sem interromper o processo de medição. 

 

 

https://www.camtec.com.br/especifique-o-seu-sensor/
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A ponta especial de imersão intercambiável, usada na lança é um termopar do tipo K, com 

fio 14 awg, aterrado e embutido em uma proteção metálica, cuja extremidade possui um 

diâmetro reduzido para garantia de uma rápida resposta . 

Os fios do termopar estão prensados dentro desta ponta reduzida e o material que os 

protege suporta temperaturas de até 1200 graus C. Sua composição química protege o 

termopar contra contaminações do metal em fusão e contra agressão da escória 

garantindo assim inúmeras leituras (antes da substituição da ponta). 

Esta ponta normalmente é fabricada com 8" de comprimento podendo, no entanto, ser 

feito com até 30". Após este comprimento o fio termopar segue até o instrumento dentro 

de isoladores cerâmicos e de fibra de vidro protegido por um tubo de aço inox em forma de 

lança. 

Ponta padrão de reposição 

 

Código "A" "B" Para lança 

SÉRIE NORMAL 

EX-3101 8" 36" 31" 

EX-3102 8" 49" 43" 

EX-3103 8" 61" 55" 

EX-3104 8" 79" 72" 

EX-3105 8" 103" 96" 

EX-3106 8" 127" 120" 

          PONTAS ESPECIAIS 

EX-3111 12" 83" 72" 

EX-3112 15" 68" 55" 

EX-3113 24" 119" 96" 

EX-3114 30" 71" 43" 
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